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Het realiseren van onze droom: 

VAKANTIE IN EIGEN TUIN  ! 

                                            

Na een BBQ-bezoek aan vrienden waren we er van overtuigd!! 

We hadden een fantastische avond en dat mede omdat naast het zeer plezierige 

gezelschap, er ook een zwembad was geïnstalleerd. Dat zou nog eens iets voor ons 

zijnéé.. ñeen zwembad in onze eigen tuinò. 

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. De zoektocht op internet was begonnen. 

Dagen en dagen surfend op het Wereld-Wijde-Web en na vele telefonische en email- 

contacten kwamen we uit bij Aquasilver in Montfort!  

In Montfort?  

Nog nooit van gehoord, maar het bleek uiteindelijk in Limburg te liggen. De vele 

telefonische gesprekken en de verkregen informatie deden ons besluiten om met 

Aquasilver in zee te gaan (of liever: in het zwembad te gaané.).  

Rob en Esther gaven ons een goed gevoel en voldoende vertrouwen om dit project te 

doen slagen. Ik ben een maar amateurklusser en zag er eigenlijk toch wel wat tegen 

op. Rob en Esther trokken ons over de streepéé ñhet zwembad inòé..!!!! 

Na alle informatie op de website van Aquasilver te hebben opgenomen en deze in te 

hebben laten werkenéé.. en zijn er daadwerkelijke plannen / tekeningen gemaakt. 

Vast stond dat we een zwembad wilden hebben dat grotendeels dan wel helemaal in 
de grond zou zitten. Dan heb je de keuze tussen een kant-en-klaar bad (een grote 
polyesterbak) of een bouwkundig bad. 

Een kant-en-klaar zwembad zag er wel zeer goed uit, maar de kosten zouden dan 
hoger uitvallen dan ons budget zou toestaan.   

We hebben gekozen voor een zwembad van een constructie met een stalen wand 
die aan de buitenkant wordt gesteund door gestabiliseerd zand en door een 2 
steunmuurtjes bij de rechte wanden.  

Afmetingen: 6.23 m x 3.60 m en dat 1.50 m diep. 

All®z éé.aan de slag!!!!. 

      April 2009 
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 STAP 1 De bouwtekening en vergunningaanvraag 

Om te beginnen ben ik bij de gemeente gaan navragen of er een bouwvergunning 

noodzakelijk was. Het antwoord was "ja" en wel een reguliere bouwvergunning. 

 Veel vrienden zeiden ons geen moeite te doen voor een vergunningaanvraag bij de 

gemeente: ñdaar komt toch niemand achteré..ò  

Uiteindelijk toch maar gedaan en tevens een vergunning aangevraagd voor het 

rooien van een 8-tal bomen. Deze stonden op de plaats van het pomphuis en zouden 

trouwens naast het wegnemen van de zon, ook behoorlijk wat overlast van bladeren 

in het zwembad kunnen geven. 

De bouwkundige tekening heb ik met het nodige knip- en plakwerk middels internet 

gedaan en bespaarde zo een officieel bureau uit.  Na een 8-tal wekenééé was ik in 

orde voor de wetgeving: het viel binnen het bestemmingsplan van de gemeente, de 

bouwkundige tekening was in orde en ook de welstandcommissie was tevreden.  

Hoezo Nederland  een land vol met regeltjes? 

Nu kon het echte werk beginnen!!!! 

 

STAP 2 De plaatsbepaling van het zwembad 

  

 Het is belangrijk om hier goed over na te denken. Wij wilden het zwembad niet 

midden in de tuin, zoveel mogelijk in de zon gelegen, beschut achter het huis i.v.m. 

de wind en dicht bij het schuurtje zodat de leidingen naar zonnecollectoren niet te 

lang zouden worden. Het dak aan de achterkant van de schuur ligt precies op het 

zuiden, dus ideaal voor een maximale benutting van de zon.  

Het kwam uitéé. zoals we wilden!!!! 

 

           Waar komt het zwembad?  

Hiernaast ziet u versie 6 (!!) en er zouden 

er nog velen volgen, maar mijn vrouw en ik 

kwamen toch tot een akkoord !!!  

Rekening houdend met o.a. de zon en 

windrichting in onze tuiné. is er uiteindelijk 

een nieuwe indeling van de tuin ontstaan. 

Niet gemakkelijk als je in de winter wilt 

bepalen hoe het er in de zomer moet gaan 

uitzien. Al met al een moeilijke bevalling!!!     
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STAP 3 Het pomphuisje 

We wilden naast een dichtbij gelegen pomphuisje, tevens een overdekt terrasje 

realiseren. We zijn dus bij diverse tuincentra langs geweesté.é maar hebben 

uiteindelijk via het  internet ergens in het noorden van het land ons ideale tuinhuisje 

met overdekt terras gevonden. 

De zwaarste klus van heel het zwembadproject staat op onderstaande foto:  

                          8 boomstronken verwijderen!!! 

                                             

               

           

Voor het daadwerkelijk storten 

van de bodemplaat van het 

pomphuisje moest ik wel de 

plaats bepalen van de buizen 

voor verschillende  leidingen:  

voor het zwembad en de 

elektriciteit. Ik heb ervaren hier 

zeer goed over na te denken, 

want ik moest achteraf nog een 

extra buis voorziené. ..             

En dat kost dan veel extra en 

onnodig zweet !! 
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STAP 4  Het graven 

 

 

Bij het precies uitzetten van de zwembadomtrek, is het belangrijk om rondom paaltjes 

te slaan die 50 cm verder staan dan de paaltjes van de juiste zwembadafmetingen. 

Als men namelijk de put aan het graven is, valt de binnenste ring paaltjes weg en 

heeft men door de buitenste paaltjes toch een indicatie tot hoever er precies 

uitgegraven moet worden.  

Je moet er rekening mee houden dat er nog twee steunmuren aan de rechte zijden 

van het zwembad moeten komen. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om de 

isolatie aan te kunnen brengen en de leidingen te leggen. Ik had rondom de originele 

afmetingen van het zwembad een ruimte van gemidd 50 cm. Werkt wel makkelijk, 

maar het opvullené dat heeft veel zweet en stabilisé gekost.                                     

Een beetje minder ruimte had ook wel gekund!!!! 

   

                       Even testené!! 

Om te zien hoe diep het grondwaterniveau 

precies zité... heb ik een proefput gegraven. 

Ik zat na 1.25 cm op grondwaterniveau en 

dit was dan in een zeer natte regenperiode.  

Aangezien het 1.50 m diepe zwembad een 

40 cm boven de grond komt te liggen, had ik 

geen enkel probleem.  Geen drainage of 

andere maatregelingen noodzakelijk. 

Het mag ook wel eens meezitten, hé!!!  
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STAP 5  De bodemplaat 

De zwembadvloer bestaat uit beton en ijzer. Omdat de ondergrond uit ongeroerd wit 

zand  bestond, was er al een stevige basis Om te voorkomen dat het vocht uit de 

betonmortel snel weg zou zakken hebben we er een folie onder gelegd. Het 

betonijzer (bestaande uit staven en krimpnetten) hebben we gewoon bij de 

plaatselijke betonijzerboer besteld. De krimpnetten (2,5 x 6 m) liggen overlappend en 

zijn met kabelbinders aan elkaar gemaakt. Om de netten verhoogd in de betonvloer 

te krijgen heb ik losse bakstenen gebruikt. Die lagen er toch maar al jaren zomaar 

wat te liggen. Wie wat bewaardé.. heeft wat!!!! 

      

  

 

   

 

 

 Op de bodem zie je al de originele 

afmetingen van het zwembad.  Het rood-

witte lint rondom zijn de paaltjes op 50 

cm afstand.  

We hebben eerst de donkere grond 

uitgegraven, daarna pas het witzand en  

dit dan opzij gelegd. Dit gebruikten we 

later voor het aanmaken van stabilisé. 

Als je dan in de put staaté. krijg je 

ineens een aardig beeld van de 

toekomstige afmetingen (omtrek en 

diepte)   

In het midden van het bad moet al de leiding voor het bodemputje klaarliggen.     

Een stopdeksel erop om te voorkomen dat er zand of beton in loopt en dan een 

kleine bekisting maken. Dit is noodzakelijk om later de bodemput (makkelijk) te 

kunnen installeren. Deze bekisting moet op het zelfde niveau zijn als de bekisting 

rondom. Besteed hier veel tijd aan..  het zal de noodzakelijke vlakke vloer 

opleveren. Een perfecte ñwaterpas-vloerò is zeer essentieel !!! 
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Hoe dik moet die betonvloer nu eigenlijk zijn?                                                                

Er waren mensen die me zeiden dat het niet nodig wasé..é gezien het ongeroerde 

witzand. Ik heb toch maar geluisterd naar de specialisten. Zij zeiden dat er voor alle 

veiligheid een vloer van 20 cm dik in moest komen. Vergeet niet dat er in mijn geval 

zoôn 23 kubieke water op gedragen moest worden. De betonnen vloer is uiteindelijk 

15 cm dik geworden. 

Laat het beton maar komen!!!                                                                                           

Ik had twee vrienden geregeld om te helpen, maar helaas belde ze beiden om 

verschillende redenen af. In mijn onwetendheid dacht het wel alleen aan te kunnen(?)  

    

Met 1 hark was het wel mogelijk om het spul op de juiste manier te verdelen. Maar 

het heeft me waarschijnlijk  ñeen jaar van mijn leven gekostò. Het is een enorm zwaar 

werké.. om dat in je eentje te doen. Maar goedéé de vloer lag waterpas en zag er 

strak uit. Ik heb die nacht in ieder geval goed geslapen!!! 

 

 

Na het wegzakken / verdampen van 

het water waren er toch wel enkele 

storende oneffenheden in de vloer  

en dus is er later nog een afwerk-

vloer overheen gekomen. Ik wilde 

niet meemaken dat als ik later in het 

zwembad over de bodem zou 

lopenééé ik deze oneffenheden nog 

zou kunnen voelen.     

Bij de lokale bouwmarkt een drietal 

zakken egalisatie-beton gehaald en 

de bodem was daarna zo glad als 

het maar zijn kan.   
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STAP 6  Het uitzetten van het zwembad en klaarleggen v.d. leidingen 

                      

 

 

Het uitzetten van het zwembad is een secuur werkje!!                   

Je moet rondom voldoende betonvloer over hebben om het bad te dragen en aan de 

zijkanten komen dan nog eens de steunmuurtjes. Deze muurtjes moeten perfect de 

juiste afstand van elkaar hebben: de breedte van het bad + de dikte van het 

isolatiemateriaal wat nog aan beide muren bevestigd moet worden. 

Het correct aftekenen is belangrijk om bij het plaatsen van de stalen wand de juiste 

vorm van het zwembad te krijgen. Met die juiste vorm is het dan kinderspel om later 

de liner (zwembadzeil) te kunnen plaatsené en dat zonder plooien. 

Na de juiste omtrek / afmetingen voor het steunmuurtje te hebben afgetekend, kon 

het blauwe bodemprofiel weer weg en werd begonnen met het opmetselen van de 

steunmuurtjes.  

De leidingen naar de skimmer en de twee inspuitgaten worden ook al klaargelegd en 

provisorische aan de zijwanden vastgemaakt                                                                 
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STAP 7  De steunmuurtjes 

  
 

                                                      
 

 
 

Voor het metselen mijn schoonbroer 

ingeschakeld. Dat is de familie-vakman! 

De muurtjes moeten perfect recht en 

waterpas tegenover elkaar staan.  

Op de achtergrond is al de uitsparing 

(30 cm x 50 cm) voor de zwembad- 

verlichting te zien. 

Hou met de hoogte van de muurtjes 

goed rekening met de randstenen en 

het eventuele geplande solarium.  

Ik heb 1.45 m aangehouden.  

Zoals je ziet was er een flinke ruimte 

tussen de steunmuren en de zijwand 

van de uitgegraven put.  

Werkt makkelijk, maar er is veel 

stabilisé nodig bij het opvullen. 

In de achterzijde van de steunmuren 

zitten spouwankers. Dit om de muur in 

de stabilisé te bevestigen. 

 De stabilisé kan daar pas worden 

aangebracht, als de behuizing voor de 

zwembadverlichting klaar is. 

Aan de beide binnenzijden van de 

steunmuren is er al isolatiemateriaal  

aangebracht (2 cm dik). 

De uitsparing voor de zwembad lamp 

wordt pas later gedaan, zodat er zo min 

mogelijk isolatie wordt weggesneden 

De isolatieplaten heb ik met een goede 

montagekit gefixeerd op de steunmuur. 

Achter de voorste steunmuur is al stabilisé 

aangebracht.    
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STAP 8  Het plaatsen van de stalen wand 

 
 

Voor het plaatsen van de stalen zwembadrand had ik 4 vrienden gevraagd om te 

komen helpen. Dit bleek geen overbodige luxeéé. om de zware rol de bouwput in te 

krijgen en dan nog zonder schade in het bodemprofiel te plaatsen. Op zich maar een 

uurtje werk, maar de extra handen waren meer dan welkom!!!! Voor de techniek van 

het plaatsen van de stalen wand é. zat er een perfecte handleiding bij. 

  

De bovenrand van de stalenwand werd provisorisch vastgemaakt met het daarvoor 

bestemde profiel. Het moet er later nog af om de liner te plaatsen, maar zo bleef de 

stalen wand stevig staan. Met lijmklemmen dan nog eens vastgemaakt aan de 

steunmuren. Nu kon er niets meer mee gebeurenéé. zo vast als een huis!!  

Het bodemprofiel  ligt klaar: 

in de juiste vorm en met de 

correcte afmetingen. 

We hebben houten klosjes 

rondom de buitenkant van 

het profiel vastgemaakt.  

Op deze manier kan het 

profiel tijdens het plaatsen 

van de stalen wand niet 

meer verschuiven!!!!  

Advies: Doené en wees 

niet zuinig met het aantal 

houten klosjes!!!!  
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STAP 9  Het maken van de uitsparingen voor skimmer en inspuitgaten  

Met het plaatsen van de skimmer heb ik rekening gehouden met de richting van 

waaruit meestal de wind waait. Zo is de stroming van het water altijd richting de 

skimmer (afzuiging van oppervlaktebevuiling). De twee inspuitgaten heb ik dan weer 

precies tegen over de skimmer geplaatst. 

Na de correcte afmetingen te hebben afgetekend, heb ik met een decoupeerzaag de 

gaten gemaakt voor skimmer, inspuitgaten en de zwembadverlichting 

 

De plaats van de gaten? 

Voor skimmer en inspuitgaten is dat 25 á 30 cm vanaf de bovenrand van de stalen 

wand en voor de zwembadverlichting is dat 80 cm vanaf de bodem (dus zoôn 60 § 70 

cm van het waterniveau)  

 

 

 

Nadat de gaten waren aangebracht, zijn 

alle bewerkte delen van de stalen wand 

met een rode menie behandeld.               

(dit tegen het roesten) 

Tegen de zijwanden heb ik isolatieplaten 

aangebracht. Deze zijn ook 2 cm dik. Ik 

heb deze genomen omdat ze flexibeler 

zijn dan de platen van 5 cm, en dus beter 

tegen de stalenwand aansluiten. 

Zoals op de foto is te ziené kwam de 

bekende klus-tape goed van pas. 

Omdat de stabilisé tegen de isolatie komt 

te liggen, heb ik fiks wat tape gebruikt. 

Daar zit geen gaatje meer in 
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STAP 10  Het bodemputje 

 Het bodemputje moet nu nog afgewerkt worden. De zwembadleiding die reeds klaar 

lag en vanonder het beton uit de uitsparing steekt, moet worden aangesloten op de 

bodemput.  

De zwembadslang wordt verlijmd met het bodemputje en op zijn plaats gelegd. Ik 

was wel wat beducht dit te doen, daar dit eigenlijk de enige verlijming is die gelijk 

goed moet zijn. De waterpomp is nog niet aangesloten en je kunt de verlijming dus 

niet controleren door er waterdruk op te zetten. 

 

 

 

Verder moet je er voor zorgen dat er in het bodemputje geen betonresten of andere 

vuiligheid komt en heb ik dus de opening (zonder deksel) goed dichtplakt. 

Voor het opvullen van het gat in de bodemplaat wat beton aangemaakt en er goed 

voor gezorgd dat de bovenrand van het bodemputje (zonder deksel) op precies gelijk 

niveau komt te liggen als de betonnen bodemvloer 

 

  

 

Om te zorgen dat het bodemputje niet omhoog 

kwam tijdens de droogfase, heb ik er een plank 

met fiks gewicht op gezet. De plank rust op de 

bodemvloer en druk het bodemputje op het 

juiste nivo. 

Na het uitsnijden van het vilten bodemtapijt, ziet 

het er uit zoals op de foto. Leg tot je de liner 

gaat  aanbrengen, er altijd iets overheen. Zo 

komt er geen vuiligheid in (bv bladeren). 

 Ik heb echter voor alle verlijmingen specifieke PVC-

gel gebruikt: oppervlakken even ruw aanschuren, de 

lijm in lengterichting aanbrengen en dan goed ineen 

drukken. De overtollige lijm direct verwijderen en 

klaar is kees.  

Ik heb in het hele project 73 verlijmingen gehad, 

allen op deze manier gedaan en geen enkele 

lekkage gehad !!!!  
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STAP 11 Het bodemtapijt   

Dit vilt-bodemtapijt wordt geleverd op een rol en moet dan op maat geknipt worden. 

Soms wordt deze onder de stalen wand gelegd (dus leggen voor het plaatsen van de 

stalen wand!!), maar daar heb ik niet voor gekozen.  

Dit omdat je daarna nog veel werkzaamheden in de put moet doen en dan wordt het 

bodemtapijt al helemaal vuil en nat. Je hebt daarbij  kans dat er bv. ijzervijlsel in 

komt. Dit is een heel werk om dat dan weer te verwijderen en zonieté...  dan heb je 

grote kans op schade aan de liner. 

      

Ik heb het bodemtapijt ruwweg op maat gesneden en daarna precies de vorm van het 

bad uitgesneden. De naad heb ik met de bekende klus-tape afgeplakt. Ook het 

bodemputje is nu weer zichtbaar 

Achteraf had ik ook de zijkanten aan de stalenwand moeten vast tapen, want bij het 

plaatsen van de lineréé. was het bodemtapijt een beetje verschoven. We praten hier 

maar over 1 cm, heeft geen gevolgen gehad, maar tochéééé.. de volgende keer zou 

ik het vast tapen aan de stalen wand. 
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STAP 12  Het ophangen van de liner 

De liner (in feite een grote ñplasticò zak van zwembaddoek) is voorzien van een 

verstevigd omgeslagen randje welke over de rand van de stalen zwembadwand moet 

worden gehangen. Daarna zet je de liner provisorisch vast door het aanbrengen van 

enkele blauwe bovenrandprofielen . Niet teveel want tijdens het aanbrengen van de 

liner, zal je de profielen nog wel enkele keren moet losmaken. Dit om de liner exact 

op de juiste plaats te krijgen. De liner kwam voor de uitsparingen van de skimmer, 

inspuitgaten en zwembadverlichting te hangen, maar mag nog niet uitgesneden 

worden. Dit is pas in een later stadium.. nl. bij het vullen van het zwembadé. Later 

hier meer over. 

 

  

Pas toen de bodem en de randen van de liner perfect lagen, kon ik beginnen met een 

plezierig werkje: het vullen van het zwembad.  

Het is een aanbrengen van de liner 

is een eenvoudig werkje, maar je 

moet zorgen dat de liner goed tot in 

de randen van het zwembadbodem 

ligt. 

Het neemt even wat tijd, maar dan 

zal de liner niet beschadigd worden 

en  komt hij mooi strak komt te 

hangen.  

Als de stalenwand goed geplaatst 

is, zal dit vlot verlopen.   

 

 
Als de liner eenmaal geplaatst is en 

er ligt een 2 á 3-tal cm water in, 

moet er voor gezorgd worden dat 

zeker alle plooien uit de bodem 

gladgestreken zijn.  

Als er nog meer water in komt, zal 

dit door de waterdruk niet meer 

lukken.  

Ik spreek uit ervaring,want heb er 

weer water uit moeten halené. om 

de plooien glad te strijken    
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Ik had ®®n tuinslang ter beschikkingéé dus het heeft allemaal wel even geduurd :>)   

 

Het ñleuksteò van het uitsnijden van de uitsparingen voor de skimmer, inspuitgaten en 

zwembadverlichting was toch wel het feit dat ik in het nog erg koude water moest 

gaan staan. Het is goed gelukt, maar ik kon wel een warme douche gebruiken! 

Na het uitsnijden van de liner is het monteren van de skimmer, inspuitgaten en 

zwembadverlichting eenvoudig (goede handleiding). 

                 

Pas als de bodem van de liner perfect 

ligt, kan het bodemputje uitgesneden en 

dus verder gemonteerd worden.  

Op de foto is te zien dat de liner op de 

plaats van de skimmer, inspuitgaten en 

voor de zwembadverlichting nog niet 

uitgesneden is. Het is belangrijk om dat 

pas te doen, als bij het verder vullen het 

waterniveau tot op een kleine 7 tot 10 cm 

van de uitsparingen is gestegen. 

Het uitsnijden was een voorzichtig 

werkje, want ñuitsnijdenò kan altijd, maar 

iets  ñbijsnijdenò is een probleem!!!!  

De eerste duik in het zwembad!! 

17 graden, maar niets kon me weerhouden!! 
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  STAP 13 De leidingen en toestellen in het pomphuis 

 

 

 

In het kort iets over de leidingen en toestellen in ons pomphuis. Welke weg het water 

nu volgt doorheen het leidingennetwerk en precies door de diverse toestellen stroomt 

om dan uiteindelijk weer terug te keren in het zwembad. 

Het water kan ons zwembad via twee manieren verlaten nl. via de skimmer en de 

bodemput.  Deze systemen kunnen elk apart met kogelkranen geopend of gesloten 

worden.  

De skimmer en de bodemput staan normaal altijd volledig open De skimmer zorgt er 

voor dat drijvend vuil (bv. bladeren) opgevangen wordt.  

De bodemput staat ook altijd open, zodat er een goed circulatie van het zwembad-

water is en dat de opwarming (zonnecollectoren en warmtepomp) van het zwembad 

ook doorheen het hele zwembad goed te voelen is. 

Om het zwembad te kunnen ñstofzuigenò (bodem schoon zuigen) is er bij ons in de 

skimmer een mogelijkheid voorzien. Op zoôn moment zal de bodemput gesloten 

worden, omdat dan de zuigkracht via de skimmer groter is. 
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Het zwembadwater loopt door dikke flexibele blauwe leidingen die normaal los in de 

grond kunnen liggen. Om de leidingen nog extra te isoleren van de koude grond, heb 

ik ze in een PVC-buis gelegdé.. en dat van in het pomphuis tot vlak voordat ze bij het 

zwembad komen. 

 

 

Bodemput           Skimmer           T-stuk 

    6-wegkraan 

Waarvoor dienen de 6 standen van de 6-weg kraan? 

Op de zandfilter staat dus een 6-weg kraan met verschillende mogelijkheden.  

Filtreren = water stroomt van boven naar onder en het vuil blijft boven op het fijne 
zand liggen.  

Waste =  zwembad leegpompen  

Spoelen = water stroomt van onder naar boven en het vuil wordt meegesleurd      
naar buiten  

Naspoelen = water stroomt van boven naar onder en drukt het zand samen  

In het pomphuis komen de leidingen  van de 

skimmer en de bodemput bij elkaar en via 

een T-stuk lopen ze naar de waterpomp.  

Door ruimtegebrek en omdat ik niet goed 

heb voorzien hoeveel leidingen er uiteindelijk 

komen te lopené heb ik een beetje moeten 

spelen met de flexibele leidingen. Heeft het 

allemaal een wat vreemde vorm. 

 

 

Het water wordt aangezogen door de 

waterpomp en deze pompt het dan weer 

door naar de zandfilter.  

Op de zandfilter staat een 6-weg kraan 
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Circuleren=  het water gaat niet door de filter, maar onmiddellijk van de pomp terug 
naar in zwembad.  

Gesloten =  Alles dicht (bv. in de winter)  

Normaal staat de 6-wegkraan bij ons gewoon op filteren door de zandfilter.                             

Bij circuleren gaat het water niet door de filter. Wij gebruiken dit nooit, maar je zou dit 

eventueel kunnen gebruiken als je het water niet wilt filteren, maar toch wilt 

opwarmen door de zonnecollectoren en of warmtepomp.                                                                                                                    

Indien je de kraan op 'waste' zet, gaat het water niet door de filter, maar rechtstreeks 

naar de riolering. Dit is nodig wanneer je bijvoorbeeld een zeer vuile plek wilt 

stofzuigen, anders zou dat vuil allemaal in de filter blijven zitten.  

Bij de optie spoelen wordt de filter gezuiverd. Het water zal in de tegengestelde 

richting door het filterzand gaan, en daarna wegstromen in de riolering. Na het 

spoelen moet er nog even nagespoeld worden, dit drukt het water in de zandfilter 

weer samen. 

 

                            UV-lamp 

Er zijn nog andere aanvullende manieren om het water te desinfecteren, zodat er 

zelfs geen chloor meer nodig is (bv. zoutelektrolyse). Hier hebben wij (nog) niet voor 

gekozen.  

 

Na de 6-wegkraan loopt het water via een 

UV-lamp weer verder.  

Wij hebben gekozen voor desinfectie op 

basis van een UV-lamp. Er is veel minder 

chloor nodig en voor mensen die niet goed 

tegen chloor kunnen is dat ideaal.      

Met een UV-lamp zijn er minder bacteriën   

(in vergelijking met gewone chloor 

desinfectie).                                                  

Hoe minder chloorgebruikéé hoe beter!!! 
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 Retourleiding naar zwembad     retour van de zonnecollectoren     

       naar zonnecollectoren 

3-wegkraan                   vaste waste-leiding (komt van zandfilter en gaat naar het riool) 

De driewegkraan stuurt het water of door de zonnecollector, ofwel rechtstreeks retour 

naar het zwembad. Er zijn kranen die handmatig verzet moeten worden, of kranen 

die volledig automatisch werken. Wij hebben een handmatige 3-wegkraan.              

PS:  De gele papieren vellen tegen de wand geven een uitleg over de noodzakelijke standen van al           

de kranen. In de praktijk had ik dat al snel niet meer nodig. Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt in de 

praktijk eigenlijk veel mee!! 

  

  

 Als je een zwembad zonder 

verwarming hebt, kan het 

water nu terug het bad in 

gepompt worden.  

Wij hebben echter voor op 

het dak zonnecollectoren en 

dus is hier een 3-wegkraan 

gemonteerd 

De warmtepomp. 

Omdat de zonnecollectoren onvoldoende zijn voor 

onze wens om reeds met een aangename 

temperatuur in april te kunnen zwemmen en dat 

zeker vol te houden tot diep in de maand 

september, hebben we besloten om net voordat 

het water weer retour gaat naar het zwembad, 

een warmtepomp te  installeren.  

Ook nu hadden we weer een bypass nodig voor 

de aan- en afvoer naar de warmtepomp.  

Eenvoudig te installeren en het werkt perfect.   

Dit jaar (2009) zijn we met Pasen (12 april!! )        

al voor het eerst in het zwembad gedoken. 

Zwembadwater was 27 graden!!! 

De beste beslissing die we betreffende het 

zwembadproject al genomen hebben!!!!  
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STAP 14 De zonnecollectoren 

 

 

 

De collector bestaat uit een hele hoop zwarte 

darmpjes waar het water traag doorheen 

stroomt. De darmpjes zijn voorzien van ribbels 

zodat het instralingoppervlakte nog groter is.  

Ik heb ze op maat gekocht, zodat ik de optimale 

ruimte op mijn dak kon benutten.  

Ze werden geleverd in losse stukken van 33 cm 

en dat in de lengte die ik had opgegeven.        

De zonnecollectoren waren zeer eenvoudig te 

monteren.  

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de 

collector zo goed mogelijk naar het zuiden 

gericht wordt.  

Een dak zoals dat van ons is ideaal.  Het dak is 

perfect op het zuiden en dat met een hoek van 

30 graden.  

Met ijzeren staven een netgaas op het dak 

gemonteerd en daarop de zonnecollectoren 

vastgemaakt.  

Goed dat ik ñlenigeò jongen ben :>) 

 


